МУЛЬТИФАЗОВЫЙ КОРРЕЛЯТОР PSI-EM
инструкция по эксплуатации
Уважаемые господа!
Убедительная просьба!
Изучите настоящую инструкцию перед использованием прибора!
Ограничение использования: прибор предназначен только для индивидуального использования.
Использование прибора для групповых сеансов и медитаций - КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!
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Органы управления и индикации
Цифрами обозначены:
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Корпус устройства
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Зона расположения излучающих элементов
Органы управления и индикации
Цифрами обозначены:
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Гнездо зарядного устройства (micro-USB) Индикатор режима зарядки
Кнопка Включения/Выключения
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Индикатор включения/уровня заряда аккумулятора Кнопка включения/выключения микрофона Индикатор включения/выключения микрофона
Мультифазовый коррелятор (в дальнейшем “коррелятор”) представляет собой несколько генераторов- излучателей электромагнитных волн со сложными спектральными характеристиками, которые адаптивно и параметрически корректируются в процессе работы, подстраиваясь таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность применения устройства.

Частоты, излучаемые коррелятором, оказывают влияние на предметы окружающей реальности, биообъекты, организм человека и     причинно-следственные  связи.

Устройство может воздействовать непосредственно на головной мозг человека.

Прежде всего, корреляторы серии PSI-E – устройства для достижения внутреннего спокойствия и обеспечения доступа человека-оператора к скрытым возможностям мозга и психики.

Корреляторы PSI-E можно использовать для усиления ментальных посылов, аффирмаций, создания каких-либо предпосылок для программирования необходимых событий.

Для реализации данных возможностей некоторые модели корреляторов PSI-E могут быть снабжены встроенными отключаемыми микрофонами. Такие модели корреляторов отличаются наличием индекса “(М)” в наименовании.
Побочными эффектами регулярного применения приборов PSI-E является их положительное влияние на здоровье и общее состояние организма человека-оператора.

Некоторые общеоздоравливающие эффекты, которые могут проявляться при применении приборов PSI-E:

· Улучшение сна.

· Снятие усталости.

· Повышение чёткости зрения. 
· Снижение отёчности после травм. 
· Купирование похмельного синдрома. 
· Снятие мышечных и головных болей. 
· Улучшение    мозгового   кровообращения.

· Улучшение гематологических показателей. 
· Седативный и спазмолитический  эффекты. 
· Улучшение адаптационных свойств организма. 
· Нормализация водно-солевого баланса организма. 
· Улучшение    кратковременной     и   долговременной   памяти.
· Ускорение регенерации органов и кожных покровов после травм.

Применение корреляторов PSI-E повышает работоспособность человека и уменьшает его потребность во сне и отдыхе (без ухудшения самочувствия) при работе в экстремальных условиях.

Замечено, что на женщин коррелятор оказывает более сильное воздействие.
Спустя некоторое время после сеанса или во время сеанса может возникать непреодолимое желание уснуть или произойти спонтанное вхождение в медитативное состояние. Многие пользователи коррелятора засыпали через 20-30 минут после окончания воздействия прибора или чувствовали   необходимость     уснуть,   независимо  от  времени   суток .

1.    Проверка уровня заряда внутренней аккумуляторной батареи прибора

Если прибор находится во включенном состоянии, светодиод 6 индицирует вспышками заряд аккумуляторной батареи.

Полный заряд - индицируется сериями вспышек, которые следуют с небольшим промежутком между ними.

При работе прибора происходит постепенный и плавный разряд внутренней батареи. Точно так же плавно изменяется период между сериями вспышек светодиода, индицирующего уровень напряжения батареи: при разряде интервал между сериями вспышек увеличивается, а количество  вспышек   в  серии   становится   меньшим.

Малый (критический заряд) индицируется одиночными вспышками светодиода 6, которые следуют с периодом 0.8 - 1 сек.

Встроенный микропроцессор управления отключает прибор принудительно, если аккумуляторная батарея разрядилась ниже уровня критического заряда.

Более точно узнать напряжение встроенной аккумуляторной батареи можно узнать, если во время работы прибора кратковременно нажать кнопку включения/выключения 5.

При этом светодиод 6 вспышками индицирует напряжение батареи: количество длинных вспышек показывает целые значения напряжения в вольтах, а короткие - десятые доли вольта. При   этом   вспышки  дублируются писком   внутреннего  звукоизлучателя   прибора.

Если напряжение батареи равно целому числу вольт, например, 3.0 В или 4.0 В, то короткие вспышки светодиода   6    будут   отсутствовать.
Внимание! Следует понимать, что рабочее напряжение Li-Ion аккумулятора, который использован в приборе, находится в пределах 3.0 - 4.2 В. 
Разряд  до  нуля  невозможен, т. к.  при напряжении 3.0  -  3 . 1  В прибор будет принудительно отключен внутренним микропроцессором прибора.  Если это произошло, произведите зарядку прибора  с  помощью  прилагаемого  блока  питания.

2.     Включение/Выключение прибора
2.1.  Не прилагая чрезмерных усилий, нажмите и удерживайте в нажатом состоянии кнопку 5 на нижнем торце прибора. Спустя некоторое время (приблизительно 2-3 секунды) прибор включается, что сопровождается писком внутреннего звукового излучателя и началом мигания светодиода 6. После того,  как  услышан  звук внутреннего звукоизлучателя, необходимо отпустить удерживаемую кнопку 5. 
Индикация включения прибора и уровня заряда осуществляется светодиодом 6, который периодически вспыхивает.
Учитывая, что среднее оптимальное время одной процедуры воздействия составляет около 20 минут, в прибор введён режим таймера, который принудительно отключит прибор по истечении данного времени, скорректировав его в зависимости от параметров воздействия на человека-оператора, окружающей электромагнитной обстановки и реакции организма человека. Таймер включается автоматически при каждом включении прибора. При необходимости проведения более коротких сеансов воздействия прибор следует отключать принудительно кнопкой 5 (см. п. 2.2).

2.2.     Для выключения прибора повторите действия, описанные в п. 2.1.    При выключении слышен писк внутреннего звукоизлучателя, который сигнализирует о выключении прибора. После того, как услышан писк, кнопку   5     можно   отпустить.

2.3.    При достижении критического уровня заряда внутреннего аккумулятора во время работы прибора, прибор будет принудительно отключен внутренним микропроцессором. Мигание светодиода 6 прекращается, он переходит в режим постоянного свечения и светится в течение нескольких секунд, индицируя режим принудительного выключения по разряду батареи. Произведите зарядку прибора с помощью    прилагаемого  зарядного    устройства.

3.    Зарядка    внутренней   аккумуляторной    батареи    прибора.

Рядом с кнопкой Включения/Выключения прибора расположено гнездо зарядки 3 типа micro-USB. Включите прилагаемое зарядное устройство в сеть 220В, а его разъём - в разъём 3. При этом должен засветиться светодиод 4, который сигнализирует о том, что идёт зарядка аккумулятора прибора. Когда светодиод 4 в процессе зарядки прибора погаснет полностью, аккумуляторную батарею прибора можно считать заряженной. Отсоедините разъём зарядного устройства от разъёма 3 на корпусе прибора, а зарядное устройство отсоедините  от сети 220В.
4.   Меры предосторожности при работе с прибором. Ограничение условий использования.

4.1.    Не рекомендуется подключать к работающему прибору разъём зарядного устройства и предпринимать попытки зарядки аккумуляторной батареи работающего      прибора.

4.2.    Во  время  процесса  зарядки  аккумуляторной  батареи не рекомендуется предпринимать попытки включения прибора.

4.3.     Не рекомендуется использовать для зарядки аккумулятора прибора другое устройство с разъёмом micro-USB, если на нём указан ток заряда, меньший, чем  на  прилагаемом   в   комплекте  зарядном   устройстве.

4.4.     Прибор допускает зарядку от кабеля-переходника USB/micro-USB, который подключен   к   компьютеру.
4.5.     Запрещается располагать включенный прибор на металлических или металлизированных предметах и поверхностях. Это может вывести прибор из   строя.

4.6.  Не кладите на область расположения излучающих элементов 2 никаких крупных металлических или металлизированных предметов. Это может непредсказуемо изменять характеристики   его   воздействия.

4.7.   Запрещается использовать прибор  лицам, имеющим вживленные или прочие     кардиостимуляторы!
5.   Способ  применения   коррелятора.   Время   воздействия.

Управление прибором осуществляется с помощью двух кнопок, которые расположены на торцевой поверхности корпуса.  Применение микрофона усиливает воздействие прибора, конкретизирует его и делает более целенаправленным.
5.1. Для улучшения сна, облегчения вхождения в медитативные состояния, получения сноподобных    и   пограничных    состояний.
Включите прибор кнопкой 5. Расположите его на расстоянии 0.4-0,6 м от себя, направив на себя зону расположения излучающих элементов 2. Расстояние подбирается экспериментально и индивидуально в процессе использования. В зависимости от расстояния может варьироваться содержание сна, его глубина и качество. 
Ориентировочное время воздействия - за 20 - 30 минут до сна. Ориентировочная продолжительность воздействия  15-25 минут (определяется и устанавливается прибором автоматически). Оптимальный вариант применения прибора - расположить     рядом     возле    себя      при    засыпании.
5.2. Для    структуризации    и   гармонизации    окружающего    пространства.

            Включите прибор. Расположите его в центре зоны воздействия или направьте на зону воздействия область расположения излучающих  элементов. Время воздействия 15-20 минут.  Повторение  1-2 раза с интервалом 9   минут.
5.3.      При лечении последствий инсультов необходимо расположить прибор на расстоянии 40-50 см от верхней части туловища пациента областью расположения излучающих   элементов   в   сторону   лица.

5.4.     Для купирования сердечных приступов и внезапных болей в сердце необходимо положить включенный прибор на левую сторону груди так, чтобы зона расположения излучающих элементов располагалась над областью, в которой имеются наиболее болезненные ощущения. 
Запрещается применять прибор лицам, которые используют кардиостимуляторы.
5.5.       Для    активации    воды,    продуктов,    напитков,    овощей   и    фруктов.
             Включите прибор. Расположите его возле продуктов, подлежащих активации. Воду и напитки можно поставить в неметаллических сосудах непосредственно на зону расположения излучающих элементов или в непосредственной близости от них в месте расположения коррелятора. Небольшие фрукты и овощи можно также класть непосредственно на корпус устройства. На большие количества фруктов, овощей и других продуктов включенный прибор следует направлять зоной расположения излучающих элементов.  
Время активации воды - 3 минуты (с точностью до 2-3 секунд). Активность убывает экспоненциально в течение 72 часов.
Время активации вина, алкогольных напитков 15-20 минут. Признак активации - изменение вкуса и запаха. Активность убывает экспоненциально в течение 72 часов.
5.6. Аффирмации, ментальные посылы, влияние на тренды и причинно-следственные связи. 
Дополнительные консультации по применению этих опций коррелятора получаются индивидуально у разработчиков прибора на интернет форумах и в личной переписке через электронную почту.
5.7.     Использование      встроенного    микрофона.
            Внутренний микрофон может быть включен с помощью короткого нажатия на кнопку 9. При этом засвечивается светодиод 10, который индицирует включение микрофона. Во время нажатия кнопки также слышен короткий писк внутреннего звукоизлучателя прибора. Отключение внутреннего микрофона осуществляется повторным кратковременным нажатием кнопки 9. При этом светодиод 10 гаснет и слышен писк внутреннего звукового излучателя.
             Микрофон расположен на печатной плате устройства прямо за кнопкой 9, которой осуществляется его включение и выключение. Его чувствительность такова, что малейшие зазоры вокруг кнопок и конструктивные отверстия в порте micro-USB позволяют нормально воспринимать звук голоса пользователя. Для микрофона не сделано отдельное отверстие в корпусе  прибора, чтобы оно не  засорялось и чтобы исключить попадание внутрь прибора инородных предметов.
             Информация об особенностях использования приборов с модулятором получается индивидуально у разработчиков прибора на интернет форумах и в личной переписке через электронную почту.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Действие прибора основано на генерации, излучении в эфир и приёме сверхкоротких радиочастотных импульсов. Задающий генератор коррелятора  создаёт электромагнитные    помехи   в   широкой   полосе    частот.
На расстоянии нескольких метров от прибора может нарушаться работа устройств и систем связи на базе протоколов CDMA, GSM, PCS, DCS, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-MAX, а также систем цифрового телевидения DVB-T, DVB-C (и других, в т.ч. с COFDM и COFG модуляцией), радиочастотных систем дистанционного управления, проводных компьютерных сетей, телевизионных   и   радиоприёмников.

Работающие в непосредственной близости от коррелятора устройства на базе протоколов СDMA, GSM, PCS, DCS, Bluetooth, Wi-Fi и Wi-MAX могут вызывать сбои в алгоритмах обработки данных внутреннего микроконтроллера прибора. Наиболее полно возможности коррелятора реализуются, если при его использовании рядом нет упомянутых выше источников электромагнитных излучений.

Рекомендации по замене аккумуляторной батареи

Коррелятор   является    достаточно  экономичным   устройством.   Он    не    потребляет    значительного тока     от     аккумуляторной    батареи.

Аккумуляторная батарея питания прибора заменяется уполномоченным дилером. Самостоятельная замена батареи питания, несоблюдение полярности может привести к выходу прибора из          строя!

В исключительных случаях, при выходе из строя аккумуляторной батареи, она может быть заменена в специализированных сервисных центрах по ремонту мобильных телефонов на Li-Ion батарею от смартфона Samsung Galaxy S4 i9500. При этом обязательно должна быть соблюдена полярность подключения батареи и способ её крепления в корпусе прибора, аналогичный оригинальному.

Гарантийные обязательства
Изготовитель   гарантирует  нормальную  работу   прибора   в течение   1  года   со    дня    продажи.

Гарантийные обязательства не распространяются на аккумуляторную   батарею     питания.

Гарантийные обязательства аннулируются в случае нарушения целостности гарантийных пломб на корпусе прибора, его самостоятельном вскрытии.
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